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BOX 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ HEADY 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ / ΕΞΟ∆ΟΥ 
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Λειτουργία 

Παροχή ρεύµατος 
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Περιγραφή 

Είσοδος για παροχή ρεύµατος :230VAC 50/60Hz (/1-Φάση/2-Ουδέτερο 3-GND) 

Σύνδεση φάρου, 230VAC 40W max. 

Σύνδεση του κινητήρα 2: 6-κίνηση/7-κοινό/8-κίνηση) 

Κίνηση του κινητήρα 1: 9-κίνηση/10-κοινό/11-κίνηση) 

Επαφή Κανονικά Ανοικτή, χωρίς τάση, για πλαφονιέρα ή ηλεκτρική κλειδαριά.∆είτε την παράµετρο TLS. 
Έξοδος µε παροχή ρεύµατος για βοηθητικές συσκευές , 24VAC/0.5A max 
Επαφή τύπου Κανονικά Ανοικτή χωρίς τάση για προειδοποιητικό φως ανοικτής πόρτας. Όταν η πόρτα είναι 
ανοικτή, η επαφή είναι κλειστή, αναβοσβύνει ο φάρος κατά τη διάρκεια της κίνησης και η επαφή ανοίγει 
µόλις κλείσει η πόρτα. 
Έξοδος, 2ο κανάλι του ενσωµατωµένου δέκτη ή παροχή ρεύµατος για φωτοκύτταρα σε κατάσταση δοκιµής. 
Επαφή χωρίς τάση τύπου Κανονικά Ανοικτή. Για τρόπο καλωδίωσης δείτε την εικόνα 1. 

Σύνδεση αποσπώµενης εξωτερικής κεραίας (20-σήµα/21-monitor). 

Είσοδος, σύνδεση µπουτόν για άνοιγµα πεζού. ( Κανονικά ανοικτή επαφή ). Εκτελείται πλήρες άνοιγµα του 
κινητήρα 1.  

Είσοδος, σύνδεση µπουτόν βήµα-βήµα (Κανονικά ανοικτή επαφή) ∆είτε την παράµετρο P.P., µενού Logics 
Είσοδος, σύνδεση µπουτόν STOP (Κανονικά Κλειστή επαφή) 

Είσοδος, σύνδεση φωτοκυττάρου ενεργού κατά τη φάση ανοίγµατος ή/και κλεισίµατος (Κανονικά κλειστή 
επαφή). ∆είτε την παράµετρο Phtc, µενού Logics . 

Κοινό για όλες τις εισόδους εντολών. 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
F1: F6.3A (230VAC)  – Προστασία κινητήρα 
F2: T315mA (230VAC) – Προστασία του κύριου µετασχηµατιστή 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

∆ιακόψτε την παροχή ρεύµατος. 
Απασφαλίστε χειροκίνητα τα φύλλα, µετακινήστε τα στο µέσο περίπου της διαδροµής και ασφαλίστε τα πάλι. 
Επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύµατος. 
Στείλτε µια εντολή κίνησης χρησιµοποιώντας το πλήκτρο  �. 
Τα φύλλα θα πρέπει να αρχίσουν να ΑΝΟΙΓΟΥΝ και όχι να κλείνουν. Σε αντίθετη περίπτωση, αντιστρέψτε τα καλώδια κίνησης των 
κινητήρων (9<>11 για τον κινητήρα Μ1 και 6<>8 για τον κινητήρα Μ2). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο προγραµµατισµός των διαφόρων λειτουργιών του πίνακα γίνεται µε τη βοήθεια µιας οθόνης LCD και ρυθµίζοντας τις επιθυµητές παραµέτρους όπως 
φαίνεται πιο κάτω. 
Το µενού parameters επιτρέπει την ανάθεση αριθµητικών τιµών σε µια παράµετρο, παρόµοια µε την ρύθµιση ενός trimmer. 
Το µενού logic επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση µιας λειτουργίας, µε τον ίδιο τρόπο που ρυθµίζεται ένας µικροδιακόπτης 
Άλλες ειδικές λειτουργίες εκτός από τις πιο πάνω, µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τον τύπο του πίνακα και την έκδοση του ενσωµατωµένου 
λογισµικού. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. Πατήστε το πλήκτρο <PG>, η οθόνη εµφανίζει το πρώτο µενού παραµέτρων “PAR”. 
2. Με το πλήκτρο <+> ή <-> επιλέξτε το µενού που θέλετε. 
3. Πατήστε το πλήκτρο <PG>, η οθόνη εµφανίζει την πρώτη διαθέσιµη λειτουργία του µενού. 
4. Με τα πλήκτρα <+> ή <->, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. 
5. Πατήστε το πλήκτρο <PG>, η οθόνη εµφανίζει την τρέχουσα τιµή της λειτουργίας που επιλέχθηκε. 
6. Με τα πλήκτρα <+> ή <->, επιλέξτε την τιµή που θέλετε να ορίσετε. 
7. Πατήστε το  πλήκτρο <PG>, η οθόνη δείχνει “Prg” που σηµαίνει ότι ο προγραµµατισµός ολοκληρώθηκε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα <+> και <-> κατά τη διάρκεια της φάσης του προγραµµατισµού, επιστρέφετε στο προηγούµενο µενού χωρίς να γίνει 
καµιά αλλαγή. 
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα <+> και <-> όταν είναι κλειστή η οθόνη, φαίνεται η έκδοση λογισµικού του πίνακα. 
Κρατήστε πατηµένα τα πλήκτρα <+> ή <-> για να επιταχύνετε την αύξηση/µείωση των τιµών. 
Μετά από αναµονή 30s, ο πίνακας βγαίνει από την κατάσταση προγραµµατισµού και σβήνει την οθόνη. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τις διαθέσιµες λειτουργίες του πίνακα. 

ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χρόνος αυτόµατου κλεισίµατος. Ενεργό µόνο όταν η logic παράµετρος “TCA”=ON. 
Στο τέλος του συγκεκριµένου χρόνου, ο πίνακας δίνει εντολή κλεισίµατος. 

Χρόνος λειτουργίας του Κινητήρα 1. Ρυθµίζει τη µέγιστη διάρκεια ανοίγµατος ή κλεισίµατος του 
κινητήρα 1.  
Πρέπει να ρυθµιστεί περίπου 4 δευτ. περισσότερο από τον αντιστοιχο πραγµατικό χρόνο. 

Χρόνος λειτουργίας του Κινητήρα 2. Ρυθµίζει τη µέγιστη διάρκεια ανοίγµατος ή κλεισίµατος του 
κινητήρα 2.  
Πρέπει να ρυθµιστεί περίπου 4 δευτ. περισσότερο από τον αντιστοιχο πραγµατικό χρόνο. 

Καθυστέρηση ανοίγµατος Κινητήρα 2. 
Ρυθµίζει την καθυστέρηση ανοίγµατος του Κινητήρα 2 σε σχέση µε τον Κινητήρα 1. 

Καθυστέρηση κλεισίµατος Κινητήρα 1. 
Ρυθµίζει την καθυστέρηση κλεισίµατος του κινητήρα 1 σε σχέση µε τον Κινητήρα 2. 

Ροπή του Κινητήρα 1. Ρύθµιση της δύναµης που ασκεί ο Κινητήρας 1. 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ! 
Σε υδραυλικούς κινητήρες ρυθµίστε την δύναµη στο µέγιστο (99). 
Χρησιµοποιείστε τις βαλβίδες παράκαµψης για να ρυθµίσετε την εφαρµοζόµενη 
δύναµη. 
Ροπή του Κινητήρα 2. Ρύθµιση της δύναµης που ασκεί ο Κινητήρας 2. 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ! 
Σε υδραυλικούς κινητήρες ρυθµίστε την δύναµη στο µέγιστο (99). 
Χρησιµοποιείστε τις βαλβίδες παράκαµψης για να ρυθµίσετε την εφαρµοζόµενη 
δύναµη. 
Ρυθµίζει τη δύναµη που εφαρµόζεται στον κινητήρα 1 κατά το φρενάρισµα στη διάρκεια του 
ανοίγµατος και του κλεισίµατος. ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ! 

Ρυθµίζει τη δύναµη που εφαρµόζεται στον κινητήρα 2 κατά το φρενάρισµα τη διάρκεια του 
ανοίγµατος και του κλεισίµατος. ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ! 

Χρόνος ενεργοποίησης επαφήςELS/SRL . 
Στην αρχή κάθε µιας λειτουργίας, η επαφή κλείνει για ένα προκαθορισµένο διάστηµα.  
Αν η προκαθορισµένη τιµή είναι 0, τότε χρησιµοποιείται για χρήση βοηθητικού φωτός. Η επαφή 
παραµένει κλειστή όσο ο κινητήρας κινείται ή είναι σε φάση TCA, και ανοίγει όταν ο κινητήρας 
σταµατήσει. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το αυτόµατο κλείσιµο. 
On: Ενεργοποίηση αυτόµατου κλεισίµατος 
Off: Απενεργοποίηση αυτόµατου κλεισίµατος 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πολυ-επίπεδης λειτουργίας 
On: Ενεργή πολυ-επίπεδη λειτουργία. Η PP (βηµατική) εντολή ή ο µεταδότης 
δεν έχουν καµία επίδραση στην φάση ανοίγµατος 
Off:  Ανενεργή πολυ-επίπεδη λειτουργία 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γρήγορου κλεισίµατος. 
On: Ενεργοποίηση γρήγορου κλεισίµατος. Όταν η πόρτα είναι ανοικτή ή σε φάση ανοίγµατος, η 
ενεργοποίηση των φωτοκυττάρων προκαλεί αυτόµατο κλείσιµο της πόρτας σε 3 δευτ. Ενεργό 
µόνο όταν TCA : ON. 
Off: Απενεργοποίηση γρήγορου κλεισίµατος.. 
Φρενάρισµα ενεργό / ανενεργό. 
On: Το φρενάρισµα είναι ενεργό και ξεκινά περίπου 7 δευτ. πριν από το τέλος του χρόνου που 
έχει οριστεί µε τις παραµέτρους TM1/TM2 . 
Off: Το φρενάρισµα είναι ανενεργό. 

Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της εντολής «Βήµα-προς-Βήµα» και του τηλεχειριστηρίου. 
On: Λειτουργία : ΑΝΟΙΓΜΑ > ΚΛΕΙΣΙΜΟ > ΑΝΟΙΓΜΑ > 
Off: Λειτουργία : ΑΝΟΙΓΜΑ > ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ > ΚΛΕΙΣΙΜΟ > ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ > 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φάρου προειδοποίησης. 
On: Φάρος ενεργός. Ενεργοποιείται 3 δευτ. πριν την εκκίνηση του κινητήρα. 
Off: Φάρος απενεργοποιηµένος. 

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ 
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ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αντίστροφης κίνησης. 
On: Ενεργοποίηση. Πριν από κάθε κίνηση ανοίγµατος ή κλεισίµατος, ο πίνακας δίνει εντολή 
για αντίστροφη κίνηση διάρκειας 2 δευτ. για να διευκολύνει το άνοιγµα της ηλεκτρικής 
κλειδαριάς. 
Off: Απενεργοποίηση λειτουργίας. 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας αυξηµένης αρχικής ισχύος. 
On: Ενεργοποίηση. Στην αρχή κάθε κίνησης, ο κινητήρας λειτουργεί µε πλήρη ισχύ για τα 
πρώτα 2 δευτ. 
Off: Απενεργοποίηση. 

Επιλογή λειτουργίας του ενός µόνο κινητήρα: 
On: µόνο ο ένας κινητήρας (κινητήρας 1) είναι ενεργός. Η λειτουργία αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις: 
- για µονό κινητήρα, σύνδεση σαν M1. 
- για δύο συγχρονισµένους κινητήρες, σύνδεση Μ1 και Μ2. 
Off: Και οι δύο κινητήρες λειτουργούν κανονικά.. 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προγραµµατιζόµενων τηλεχειριστηρίων. 
On: ∆έκτης ενεργός µόνο για χειριστήρια κυλιόµενου κωδικού. 
Off: ∆έκτης ενεργός και για χειριστήρια κυλιόµενου και για απλού κωδικού. 

Επιλέγεται ο τρόπος λειτουργίας της εισόδου PHOT C. 
On: Η είσοδος PHOT C ενεργοποιείται µόνο στη φάση κλεισίµατος.  
Η ενεργοποίηση της επαφής προκαλεί το σταµάτηµα του κινητήρα και την άµεση αντιστροφή 
της κίνησης του (άνοιγµα). 
Off: Η είσοδος PHOT C ενεργοποιείται και στη φάση ανοίγµατος και στη φάση κλεισίµατος.  
Φάση ανοίγµατος : η ενεργοποίηση προκαλεί το σταµάτηµα του κινητήρα. Όταν 
ελευθερωθούν τα φωτοκύτταρα, ο κινητήρας ξαναρχίζει το άνοιγµα . 
Φάση κλεισίµατος : Η ενεργοποίηση προκαλεί το σταµάτηµα του κινητήρα και την άµεση 
αντιστροφή της κίνησης του (άνοιγµα). 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της εισόδου PP σαν ΑΝΟΙΓΜΑ και της PED σαν CLOSE. 
On: Η PP ενεργή σαν ΑΝΟΙΓΜΑ και η PED σαν ΚΛΕΙΣΙΜΟ. 
Off: Οι είσοδοι PP και PED ενεργοποιούνται µε τις κανονικές τους λειτουργίες. 

Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της εξόδου 2CH/TX. 
On: Η έξοδος ρυθµίζεται για χρήση µε φωτοκύτταρα σε κατάσταση δοκιµών. 
Off: Η έξοδος ελέγχεται από το δεύτερο κανάλι του ενσωµατωµένου δέκτη. 
∆είτε το µενού “RADIO” για να αποθηκεύσετε τους κωδικούς των τηλεχειριστηρίων. 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιπλέον ώθησης κατά τη διάρκεια του κλεισίµατος 
Μόνο µε ενεργή την επιλογή  SLD : ON 
On: η λειτουργία το τελευταίο δευτερόλεπτο της φάσης κλεισίµατος εκτελείται σε κανονική 
ταχύτητα (φρενάρισµα ανενεργό). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερο γάντζωµα της 
ηλεκτρικής κλειδαριάς. 
Off: απενεργοποίηση λειτουργίας. 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αποµακρυσµένης εκµάθησης τηλεχειριστηρίου (δείτε την 
παράγραφο ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ). 
On: Ενεργοποίηση αποµακρυσµένης αποθήκευσης. 
Off: Απενεργοποίηση αποµακρυσµένης αποθήκευσης. 

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ MEMO 
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rrrrEEEENNNN    

ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία ο δέκτης περιµένει το πάτηµα ενός κουµπιού τηλεχειριστηρίου για να τον αντιστοιχίσει στη 
λειτουργία  βήµα-βήµα.  
Μετά την εµφάνιση του PUSH  πατήστε το πλήκτρο του χειριστηρίου που θέλετε. 
Αν ο κωδικός είναι σωστός, αποθηκεύεται στη µνήµη και το ΟΚ θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
Αν ο κωδικός δεν είναι σωστός, το µήνυµα Err θα εµφανιστεί. 

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία ο δέκτης περιµένει το πάτηµα ενός κουµπιού τηλεχειριστηρίου για να τον αντιστοιχίσει στο 
δεύτερο κανάλι.  
Μετά την εµφάνιση του PUSH  πατήστε το πλήκτρο του χειριστηρίου που θέλετε. 
Αν ο κωδικός είναι σωστός, αποθηκεύεται στη µνήµη και το ΟΚ θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
Αν ο κωδικός δεν είναι σωστός, το µήνυµα Err θα εµφανιστεί. 
 

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία ο δέκτης περιµένει το πάτηµα ενός κουµπιού τηλεχειριστηρίου για να τον αντιστοιχίσει στη 
λειτουργία  άνοιγµα πεζού.  
Μετά την εµφάνιση του PUSH  πατήστε το πλήκτρο του χειριστηρίου που θέλετε. 
Αν ο κωδικός είναι σωστός, αποθηκεύεται στη µνήµη και το ΟΚ θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
Αν ο κωδικός δεν είναι σωστός, το µήνυµα Err θα εµφανιστεί. 
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MENU FUNCTION 

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία ο δέκτης περιµένει το πάτηµα ενός κουµπιού τηλεχειριστηρίου για να το διαγράψει από τη 
µνήµη του.  
Μετά την εµφάνιση του PUSH  πατήστε το πλήκτρο του χειριστηρίου που θέλετε. 
Αν ο κωδικός είναι σωστός, αποθηκεύεται στη µνήµη και το ΟΚ θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
Αν ο κωδικός δεν είναι σωστός, το µήνυµα Err θα εµφανιστεί. 
 
Η µνήµη του δέκτη διαγράφεται εντελώς. Ζητείται επιβεβαίωση της διαδικασίας. 
Με την επιλογή της λειτουργίας αυτής ο δέκτης εµφανίζει (Push) και περιµένει να πατηθεί το πλήκτρο PGM ξανά για 
επιβεβαίωση της λειτουργίας. 
Μόλις τελειώσει η διαγραφή θα εµφανιστεί το µήνυµα OK. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ όλες τις ρυθµίσεις του χρήστη και επαναφέρει τον πίνακα στις προκαθορισµένες τιµές του. 
Πατώντας το πλήκτρο <PG> την πρώτη φορά, εµφανίζει αναβοσβήνοντας τα γράµµατα RES. Αν πατήσετε το πλήκτρο <PG> 
πάλι, ο πίνακας αρχικοποιείται. 

Εµφανίζει τον αριθµό των πλήρως ολοκληρωθέντων κύκλων λειτουργίας (άνοιγµα + κλείσιµο) από τον µηχανισµό. 
Όταν το <PG> πατηθεί την πρώτη φορά, εµφανίζει τα πρώτα 4 ψηφία και τη δεύτερη φορά τα 4 τελευταία. Π.χ. <PG> 0012 >>> 
<PG> 3456: έχουν ολοκληρωθεί 123.456 κύκλοι. 
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Επιτρέπει τον ορισµό ενός κωδικού προστασίας για την πρόσβαση στον πίνακα. 
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν τετραψήφιο αλφαριθµητικό κωδικό χρησιµοποιώντας τους αριθµούς 0 έως 9  και τα 
γράµµατα A-B-C-D-E-F. 
Η προκαθορισµένη τιµή είναι 0000 (τέσσερα µηδενικά) και δείχνει ότι δεν υπάρχει ορισµένος κωδικός προστασίας. 
Αντικαθιστώντας τα 0000 µε οποιονδήποτε άλλο κωδικό, ενεργοποιείται η προστασία του πίνακα από ανεπιθύµητη πρόσβαση 
σε όλα τα µενού. Αν πρόκειται να ορίσετε έναν καινούργιο κωδικό, κάντε τα εξής:  
- Επιλέξτε το µενού Code και πατήστε OK. 
- Εµφανίζεται ο κωδικός 0000 ακόµα και στην περίπτωση που έχει πληκτρολογηθεί πιο πριν ο κωδικός προστασίας. 
- Η τιµή του χαρακτήρα που αναβοσβήνει µπορεί να αλλάξει µε τα πλήκτρα + και - . 
- Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε και µετά κάντε το ίδιο και για τους υπόλοιπους. 
- Μετά την πληκτρολόγηση και των τεσσάρων χαρακτήρων, εµφανίζεται το µήνυµα “CONF”. 
- Μετά από µερικά δευτερόλεπτα ο κωδικός 0000 εµφανίζεται πάλι. 
- Πληκτρολογούµε πάλι τον κωδικό που µόλις αποθηκεύσαµε, για να αποφύγουµε την λάθος πληκτρολόγηση. 
Αν οι δύο κωδικοί συµπίπτουν, τότε εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης “OK”.  
Ο πίνακας εξέρχεται αυτόµατα από την κατάσταση προγραµµατισµού και για να µπορέσετε να µπείτε πάλι στα µενού, θα 
πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης. 
Μπορείτε να ακυρώσετε την εισαγωγή του κωδικού την ώρα της πληκτρολόγησης πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και -. 
Μετά την πληκτρολόγηση του κωδικού µπορείτε έχετε πρόσβαση στον προγραµµατισµό του πίνακα για 10 λεπτά χωρίς να 
χρειάζεται κωδικός, για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθµίσεις και δοκιµές. 
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο : ΓΡΑΨΤΕ και ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ τον κωδικό για µελλοντική χρήση. Για να σβήσετε τον 
κωδικό πρόσβασης από τον πίνακα, απλά ορίστε σαν νέο κωδικό τον 0000. 
ΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Ο,ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΘΑ 
ΧΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Αν το τηλεχειριστήριο έχει ήδη αποθηκευτεί στον δέκτη, µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για να αποθηκεύσουµε και άλλα τηλεχειριστήρια στο δέκτη, 
χωρίς να απαιτείται να έχουµε πρόσβαση στον πίνακα. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει µε την πόρτα ανοιχτή ή κατά τη διάρκεια αναµονής στη φάση του αυτόµατου κλεισίµατος. 
Εκτελέστε ως εξής: 
1. Πατήστε το κρυφό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που είναι ήδη αποθηκευµένο στη µνήµη. 
2. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που αντιστοιχεί στο κανάλι που θα αντιστοιχηθεί στο νέο τηλεχειριστήριο. 
Ενεργοποιείται ο φάρος. 
3. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κρυφό πλήκτρο του νέου τηλεχειριστηρίου. 
4. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε το πλήκτρο του νέου τηλεχειριστηρίου που θα αντιστοιχηθεί στο κανάλι που επιλέχθηκε στο βήµα 2. Ο φάρος 
σβήνει. 
5. Ο δέκτης αποθηκεύει το νέο κωδικό και βγαίνει αµέσως από την κατάσταση προγραµµατισµού. 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
P.P. PED 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, µπορείτε να δείτε την κατάσταση των εισόδων πατώντας το + ή το -. 
Ένα τµήµα της οθόνης αντιστοιχεί σε κάθε είσοδο. 
Σε περίπτωση αποτυχίας, ενεργοποιείται το αντίστοιχο τµήµα σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα. 

PHOT STOP 
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