
 
Μοτερ ΢υρόμενθσ γκαραηόπορτασ ElectronicDoor -500-&-800Kgr   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
΢ετ ςυρόμενθσ γκαραηόπορτασ ElectronicDoor -500-&-800Kgr  Περιλαμβάνονται βάςθ 
και υλικά ςτιριξθσ, λαμάκια ενεργοποίθςθσ τερματικϊν διακοπτϊν, κλειδιά 
αποςφμπλεξθσ, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ κλπ 

   
Χαρακτθριςτικά: 

Κωδικοί προϊόντοσ  ED-500-xxx  & ED-800-xxx 

Διαςτάςεισ: 
Μοτερ Τψ = 33,5εκ(χωρίσ τθν βάςθ ςτιριξθσ)  Βακ με το 

γραναηι = 20,5 εκ Πλατοσ = 28 εκ- χωρίσ τθν βάςθ ςτιριξθσ 

Μζγιςτο βάροσ κυρόφυλλου: 500 Kg & 800 Kg 

Σφποσ μθχανιςμοφ: Μόνιμθσ λίπανςθσ με γράςο, Μθ-αντιςτρζψιμοσ 

Μζγιςτθ ςυχνότθτα χριςθσ: 40% ςτουσ 20°C 

Ανοιγοκλειςίματα ανά ϊρα: 
500 Kg για πόρτα ενδεικτικοφ μικουσ 5m, ςτουσ 20°C: ζωσ 25 / 

800Kg ζωσ  35 

Ανοιγοκλειςίματα ανά 
θμζρα: 

500 Kg  για πόρτα ενδεικτικοφ μικουσ 5m: ζωσ 40 /  
800Kg ζωσ  60 

Μζγιςτθ ταχφτθτα 
κυρόφυλλου: 

10.5 m/min 

Γραναηι :  ( γρανάηι Z15/m4) 

Σάςθ λειτουργίασ μοτζρ: 230 VAC (μονοφαςικό) CCC  & CE 

Απορροφοφμενθ ιςχφσ 
μοτζρ: 

300 W  & 350 W 

Ζνταςθ ρεφματοσ 
τροφοδοςίασ: 

1.7 A  & 2 A 
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΢τροφζσ κινθτιρα: 1400 rpm 

Χωρθτικότθτα πυκνωτι: 
 

8 Μf  & 10 Mf 

Θερμικι προςταςία 
περιζλιξθσ μοτζρ: 

150 °C 

Θόρυβοσ ςε λειτουργεία: 56db 

Σφποσ τερματικϊν 
διακοπτϊν: 

Μθχανικοί 

Σρόποσ αποςφμπλεξθσ: Πορτάκι που ξεκλειδϊνει με κλειδί 

Θερμοκραςιακό εφροσ 
λειτουργίασ: 

-45°C ζωσ +65°C 

Βακμόσ προςταςίασ από 
ςκόνθ και υγραςία: 

IP-44 

Χϊρα προζλευςθσ: 
Μοτζρ: Κινα  

Πινακοδζκτθσ ελζγχου & τθλεχειριςτιριο: Ελλάδα 

Εγγφθθςθ : Μοτερ 3ετθσ Πίνακασ 5 ετθσ 

 

 
 

Είναι κατάλλθλο για τθν πόρτα ςασ ;  

Σο μοτζρ ςυρόμενθσ γκαραηόπορτασ ElectronicDoor -500-&-800Kgr είναι κατάλλθλο 
για τισ περιςςότερεσ ςυρόμενεσ αυλόπορτεσ τθσ αγοράσ. Για να δείτε εάν είναι 
κατάλλθλο και για τθν δικι ςασ αυλόπορτα, πρζπει να δείτε κυρίωσ εάν ςασ 
καλφπτουν οι προδιαγραφζσ του: 
Επίςθσ, πρζπει θ πόρτα ςασ να δουλεφει ςωςτά ωσ χειροκίνθτθ, δθλαδι να κινείται 
εφκολα και ομαλά, χωρίσ κραδαςμοφσ και αντιςτάςεισ. 

΢θμειϊςεισ: 

 Για το μζγιςτο βάροσ κυρόφυλλου: 

Για να ξεπερνά το βάροσ μίασ ςυρόμενθσ πόρτασ τα 50 με 60 κιλά ανά μζτρο 

μικουσ πρζπει να είναι εξαιρετικά βαριάσ καταςκευισ. Η μεγάλθ 

πλειοψθφία των ςυρόμενων αυλοπορτϊν ηυγίηει πολφ λιγότερο. 

 Για τα μζγιςτα ανοιγοκλειςίματα ανά ϊρα: 

Ο περιοριςμόσ για τον μζγιςτο αρικμό ανοιγοκλειςιμάτων ανά ϊρα 

προκφπτει κυρίωσ επειδι το μοτζρ κα υπερκερμανκεί εάν λειτουργιςει για 



μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Βεβαίωσ, ακόμθ και εάν αυτό ςυμβεί, δεν 

υπάρχει κανζνα πρόβλθμα διότι το μοτζρ διακζτει κερμικι προςταςία: όταν 

θ κερμοκραςία του θλεκτροκινθτιρα υπερβεί τουσ 150 °C τότε ζνασ 

ενςωματωμζνοσ κερμικόσ διακόπτθσ προςταςίασ κα διακόψει τθν ςφνδεςι 

του με τον πίνακα ελζγχου οπότε το μοτζρ δεν κα λειτουργεί - όταν το μοτζρ 

ψυχκεί αρκετά, ο διακόπτθσ κα αποκαταςτιςει αυτοματα τθν ςφνδεςι του 

με τον πίνακα ελζγχου οπότε το μοτζρ κα μπορεί πλζον να λειτουργεί 

κανονικά. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ανοιγοκλειςιμάτων ανά ϊρα εξαρτάται ςε μεγάλο 

βακμό από τθν κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ: το μοτζρ κα 

υπερκερμανκεί πολφ ευκολότερα ςε μία ηεςτι θμζρα του καλοκαιριοφ απ' 

ότι ςε μία κρφα θμζρα του χειμϊνα. 

 Για τα μζγιςτα ανοιγοκλειςίματα ανά θμζρα: 

Ο περιοριςμόσ για τον μζγιςτο αρικμό ανοιγοκλειςιμάτων ανά θμζρα 

προκφπτει κυρίωσ από το ότι, ενϊ το μοτζρ είναι ικανό για πολφ 

περιςςότερα ανοιγοκλειςίματα ανά θμζρα (όςα προκφπτουν εάν 

πολλαπλαςιάςουμε τα μζγιςτα ανοιγοκλειςίματα ανά ϊρα επί 24 ϊρεσ), εάν 

δουλεφει ςυνζχεια με αυτοφσ τουσ ρυκμοφσ τότε θ διάρκεια ηωισ του κα 

μειωκεί ςε μθ αποδεκτό επίπεδο. 
 
 

Συπικι διάταξθ εγκατάςταςθσ 

 

Όπωσ δείχνει το ςχιμα, το μοτζρ εγκακίςταται ςτθν μία πλευρά του ανοίγματοσ (και 
κατά προτίμθςθ πιο πλάι από το άνοιγμα για να μπορεί να ανοίξει πλιρωσ τθν 
γκαραηόπορτα και να μθν μειωκεί το ελεφκερο άνοιγμα). Η γκαραηόπορτα του 
παραδείγματοσ ςτθρίηεται ςε ροδάκια που κυλάνε πάνω ςε ράγα, ςτερεωμζνθ ςτο 
δάπεδο . Ψθλά, ςτθν πλευρά που είναι τοποκετθμζνο το μοτζρ, ζνα ςετ από ράουλα, 
ςτθριγμζνα ςτον τοίχο ι τθν κολόνα, ςτθρίηει και οδθγεί τθν γκαραηόπορτα. Σζλοσ, θ 



διαδρομι τθσ πόρτασ και ςτο άνοιγμα και ςτο κλείςιμο, οριοκετείται από μθχανικά 
ςτοπ. 

Επάνω ςτθν πόρτα ςτθρίηεται θ κρεμαγιζρα (ζνασ οδοντωτόσ κανόνασ ι βζργα με 
δοντάκια). Σο γρανάηι που βγαίνει από το μοτζρ, “πιάνει” ςτα δοντάκια τθσ 
κρεμαγιζρασ και ζτςι κινεί τθν γκαραηόπορτα  

Προφανϊσ θ πόρτα πρζπει να λειτουργεί ςωςτά ωσ χειροκίνθτθ, να υπάρχει γερό 
δάπεδο για τθν ςτιριξθ του μοτζρ και να υπάρχουν οι καλωδιϊςεισ (ρεφμα, 
φωτοκφτταρα κλπ) που χρειάηονται για τθν λειτουργία του αυτοματιςμοφ. 

΢ε ότι αφορά τα καλϊδια, πρζπει να γνωρίηετε τα εξισ: 

 Για το ρεφμα παροχισ κα χρειαςτείτε ζνα καλϊδιο κατάλλθλο για 

εγκατάςταςθ ςε εξωτερικό χϊρο. Εμείσ προτείνουμε το καλϊδιο τφπου NYY-J 

3×1.5 mm² ι J1VV 3×1.5 mm². ΢θμειϊςτε ότι τα ςυγκεκριμζνα καλϊδια ζχουν 

μαφρο χρϊμα και ζχουν πολλαπλάςια αντοχι ςτθν ζκκεςθ ςε υγραςία και 

ιλιο ςε ςχζςθ με τα τυπικά καλϊδια εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων (τα οποία 

και δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε εξωτερικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 Σο καλϊδιο του ρεφματοσ προτιμάμε να είναι ςε ξεχωριςτι γραμμι ςτθν 

οποία να μθν είναι ςυνδεδεμζνεσ άλλεσ καταναλϊςεισ και να ζχει τθν δικι 

τθσ αςφάλεια 10 A ςτον πίνακα. Αυτό μειϊνει τθν πικανότθτα να μθν 

λειτουργεί θ γκαραηόπορτα επειδι, για παράδειγμα, βραχυκφκλωςε κάποιο 

φωσ κιπου και κάνει αςφαλζςτερθ τθν εγκατάςταςθ. 
 

Συπικι διάταξθ καλωδίωςθσ 

 
 



1) Είςοδοσ (Παροχι 220 -230Volt Ac )  Διατομι 3 χ 1.5 ωσ  50 μετρα απο πίνακα  

       Αλλιϊσ παχφτερθ διατομι (Ηλεκτρολόγοσ) 

2) Σροφοδοςία Φωτοκυττάρων το Κοντινό ςτο Μοτερ Διατομι 4 χ 0,5 

       Σροφοδοςία Φωτοκυττάρων το Μακρινό ςτο Μοτερ Διατομι 2 χ 0,5 

3) Σροφοδοςία Φωτοκυττάρων το Κοντινό ςτο Μοτερ Διατομι 4 χ 0,5 

       Σροφοδοςία Φωτοκυττάρων το Μακρινό ςτο Μοτερ Διατομι 2 χ 0,5 

4) Κεραία Διατομι 2 χ 0,5  

5) Φανόσ 230 Volt Διατομι 2 χ 0,5 (ωσ 30Watt) 

6) Φυςικό Πίςω ςτοπ  (SOS) 

7) Φυςικό πάνω εμπρόσ ςτοπ (SOS) 

8) Κρεμαγιζρα (Οριηόντιο Γρανάηι) επι τθσ πόρτασ 

9) Μοτερ 

10) Μπουτόν ι & Κλειδοδιακόπτθσ Διατομι 2 χ 0,5 

 

 

Αλλιϊσ παχφτερθ διατομι (Ηλεκτρολόγοσ) 

 
 

Σρόποσ αποςφμπλεξθσ μοτζρ 

 

Η αποςφμπλεξθ του μοτζρ για χειροκίνθτθ λειτουργία τθσ πόρτασ είναι εξαιρετικά 
απλι. Αρκεί μόνο να χρθςιμοποιιςουμε το ειδικό κλειδάκι που ςυνοδεφει το μοτζρ 
ϊςτε να ξεκλειδϊςουμε το πορτάκι αποςφμπλεξθσ και ζπειτα να ανοίξουμε τελείωσ 
το πορτάκι αποςφμπλεξθσ. Η επαναςφμπλεξθ του μοτζρ γίνεται με τθν αντίςτροφθ 
ςειρά. 

 

 

Τψοσ Γραναηιοφ χωρίσ τθν Βάςθ 



 

 

Διάςταςθ μεταλικισ Βάςθσ 

 

 

Πίνακασ ελζγχου Οταν υπάρχει ο ΢τανταρ τθσ Παραγωγισ μασ  

Ο μθχανιςμόσ ςυρόμενθσ πόρτασ ElectronicDoor -500-&-800Kgr  , ςυνδυάηεται 
ιδανικά με τον θλεκτρονικό πινακοδζκτθ ελζγχου Profelmnet PSR3023 Κυλιόμενου 
Κωδικοφ 



 

Οι λόγοι που και εμείσ αλλά και οι εγκαταςτάτεσ και οι πελάτεσ μασ εκτιμοφν τον 
πίνακα ελζγχου PSR3023  είναι πολλοί. 
Κατ' αρχιν πρόκειται για ζναν απίςτευτα απλό ςτθν εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ 
πίνακα για μοτζρ γκαραηόπορτασ. Ακόμθ και κάποιοσ που δεν ζχει δει ποτζ ξανά 
πίνακα για μοτζρ αυλόπορτασ δεν κα δυςκολευτεί κακόλου κατά τθν εγκατάςταςι 
του. 

Ζνα άλλο πλεονζκτθμά του είναι ότι ζχει όλεσ τισ χριςιμεσ λειτουργίεσ και 
δυνατότθτεσ που κα ζπρεπε να διακζτει ζνασ πίνακασ για μοτζρ ςυρόμενθσ 
γκαραηόπορτασ. 

Μερικά βαςικά χαρακτθριςτικά του πινακοδζκτθ Profelmnet PSR3023  είναι τα 
παρακάτω: 

 Τποδοχι για ςφνδεςθ των τερματικϊν διακοπτϊν του μθχανιςμοφ. 

 Ρφκμιςθ δφναμθσ μοτζρ. 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ φωτοκυττάρων αςφαλείασ. 

Εάν, κατά το κλείςιμο τθσ πόρτασ, διακοπεί θ δζςμθ των φωτοκυττάρων, ο 

πίνακασ δίνει εντολι για άμεςο ςταμάτθμα τθσ πόρτασ και, αμζςωσ μετά, 

άνοιγμά τθσ. Αυτό παρζχει υψθλι αςφάλεια ςτθ λειτουργία τθσ πόρτασ. 

 Δυνατότθτα αυτόματου κλειςίματοσ (με ρυκμιηόμενο χρόνο αντίςτροφθσ 

μζτρθςθσ). 

 Δυνατότθτα θλεκτρικοφ φρεναρίςματοσ. 

 Εφκολθ ρφκμιςθ τθσ φοράσ ανοίγματοσ (προσ τα δεξιά ι προσ τα αριςτερά) 

μζςω μικροδιακόπτθ. 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ μπουτόν εντολισ και δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 

λειτουργίασ του μπουτόν (“άνοιγμα-ςταμάτθμα-κλείςιμο-ςταμάτθμα-

άνοιγμα-…” ι “μόνο άνοιγμα”) 



 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ λαμπτιρα φωτιςμοφ 230VAC ι φανοφ ειδοποίθςθσ 

230VAC χωρίσ αναλαμπζα. 

 Ενςωματωμζνοσ δζκτθσ τθλεχειριςμοφ με πολφ εφκολθ καταχϊριςθ 

τθλεχειριςτθρίων. 

 Εφκολθ πλθροφόρθςθ για τα ςιματα που παίρνει ο πίνακασ από 

τθλεχειριςτιρια, τερματικοφσ διακόπτεσ, μπουτόν και φωτοκφτταρα 

αςφαλείασ, μζςω ενδεικτικϊν LEDs. 
Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ είναι χριςιμεσ αλλά θ δυνατότθτα για ρφκμιςθ τθσ 
δφναμθσ του μοτζρ είναι από αυτζσ που είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ για τθν αςφαλι 
και ομαλι λειτουργία του μθχανιςμοφ αλλά ταυτόχρονα, δυςτυχϊσ δεν 
υποςτθρίηονται από τουσ περιςςότερουσ οικονομικοφσ πίνακεσ ελζγχου τθσ αγοράσ 
 

Εγκατάςταςθ 

Η εγκατάςταςθ περιλαμβάνει βαςικά τα εξισ βιματα: 

 Εγκατάςταςθ καλωδίου για τροφοδοςία μοτζρ με ρεφμα και καλωδίων για 

όςα περιφερειακά εγκαταςτακοφν μαηί με τον μθχανιςμό (πχ φωτοκφτταρα 

αςφαλείασ, μπουτονιζρα, κλειδομπουτονιζρα, φανό ειδοποίθςθσ 

λειτουργίασ κλπ) 

 ΢τιριξθ του μοτζρ ςε ανκεκτικό δάπεδο. 

 Εγκατάςταςθ τθσ κρεμαγιζρασ (θ μεταλλικι κρεμαγιζρα προορίηεται για 

θλεκτροςυγκόλλθςθ επάνω ςτο φφλλο τθσ πόρτασ) 

 Εγκατάςταςθ τυχόν παρελκομζνων (πχ φωτοκφτταρα αςφαλείασ, 

μπουτονιζρα, κλειδομπουτονιζρα, φανό ειδοποίθςθσ λειτουργίασ κλπ) 
Σο προϊόν περιλαμβάνει υλικά ςτιριξθσ του μοτζρ (μεταλλικά αγκφρια με 
διαςτελλόμενθ κεφαλι για βίδωμα ςε οπλιςμζνο μπετο). 

 

΢υςκευαςία 

Σο μοτζρ με τα μικροχλικά του (κλειδιά αποςφμπλεξθσ, βάςθ ςτιριξθσ, λαμάκια 
ενεργοποίθςθσ τερματικϊν διακοπτϊν, βίδεσ ςτιριξθσ ςτθν βάςθ, οδθγίεσ 
εγκατάςταςθσ) είναι ςυςκευαςμζνο ςε χαρτοκιβϊτιο. ΢το ίδιο χαρτοκιβϊτιο, 
φιλοξενοφνται επίςθσ τα τθλεχειριςτιρια και τα φωτοκφτταρα αςφαλείασ. 

Η κρεμαγιζρα ςυςκευάηεται ςε ξεχωριςτό πακζτο. 

Σο ςετ παραδίδεται ζχοντασ υποςτεί, από εμάσ, ζλεγχο καλισ λειτουργίασ μοτζρ και 
πίνακα και με τα τθλεχειριςτιρια ιδθ προγραμματιςμζνα. Επίςθσ, προςαρμόηουμε 



το προϊόν και τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ ςτα μζτρα ςασ, τόςο ςε ότι 
αφορά τθν ςφνκεςθ όςο και ςε τυχόν άλλεσ απαιτιςεισ ςασ. 

 

 

 

 


