
 
 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ V2 FLEXY2 
 

 
 
Για μια απλή και γρήγορη εγκατάσταση (ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ), γεφυρώνουμε τις επαφές από L3 

μέχρι και L7 με την L8 (L3-L8, L4-L8, L5-L8, L6-L8, L7-L8). Συνδέουμε το ρεύμα στις επαφές L και N, τον 

πρώτο κινητήρα στις επαφές Κ3 (άνοιγμα), Κ4 (κοινό) και Κ5 (κλείσιμο) και τον 2Ο κινητήρα, αν υπάρχει, στις 

επαφές Κ6 (άνοιγμα), Κ7 (κοινό) και Κ8 (κλείσιμο). 

Αν το έχουμε κάνει σωστά, θα δούμε να ανάβουν επάνω από τις επαφές πέντε κόκκινα led.  

Αν πρόκειται να εγκατασταθούν φωτοκύτταρα, τότε αφαιρούμε ΜΟΝΟ τη γέφυρα L4-L8 (δεν 

πειράζουμε τις άλλες) και προχωρούμε σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης φωτοκυττάρων.  

Σε κάθε περίπτωση, για λειτουργήσουν οι κινητήρες, θα πρέπει τα led που βρίσκονται δεξιά 

των επαφών STOP (L3), PHOTO (L4) και EDGE (L5), FCA (L6) και FCC (L7) να είναι αναμμένα. 

 Από τη σειρά των μικροδιακοπτών μετακινούμε το 1 στο ΟΝ (προαιρετικά – δείτε την επεξήγηση στο 

τέλος των οδηγιών) και αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα στο OFF. 

 
 

  



 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Α) ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

Β) ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ 

Γ) ΔΩΣΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙ). 

 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ. ΑΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ Κ3 - Κ5 ΚΑΙ Κ6 - Κ8. ΑΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΛΕΙΝΕΙ, ΤΟΤΕ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.  

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ TRIMMERS 
 

POWER: Ρυθμίζει τη δύναμη που εφαρμόζεται στους κινητήρες. 
WORK: Ρυθμίζει το χρόνο ανοίγματος ή κλεισίματος της πόρτας ή του/των φύλλων. Αν ο χρόνος 

υπερβαίνει τα 50 δευτερόλεπτα, αφαιρέστε το J1 κάτω από την επαφή της εξωτερικής 
κεραίας. 

PAUSE: Καθορίζει το χρόνο αναμονής πριν το αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. 
DELAY: Καθορίζει το χρόνο καθυστέρησης κίνησης μεταξύ των δύο φύλλων κατά το άνοιγμα ή 

το κλείσιμο της πόρτας. 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 

 
A1 Κεραία – σήμα 

A2 Κεραία - θωράκιση 

L1 Επαφή START - ανοικτή επαφή σύνδεση μπουτόν / εξωτερικού δέκτη 

L2 Επαφή START.P - ανοικτή επαφή εντολή ανοίγματος πεζού 

L3 Επαφή STOP - κλειστή επαφή ασφαλείας επείγουσας διακοπής λειτουργίας 

L4 Επαφή PHOTO – κλειστή επαφή – σύνδεση φωτοκυττάρων ασφαλείας 

L5 Επαφή EDGE – κλειστή επαφή – σύνδεση άκρου ασφαλείας (NC, 8k2) 

L6 Επαφή FCA – κλειστή επαφή – τερματικό ανοίγματος 

L7 Επαφή FCC – κλειστή επαφή – τερματικό κλεισίματος 

L8 Επαφή COMMON – κοινή γραμμή όλων των εισόδων 

L9 – L10 Έξοδος 24Vac για σύνδεση βοηθητικών συσκευών π.χ. φωτοκυττάρων 

L10 – L11 Έξοδος 24Vac για έλεγχο λειτουργίας TX (TEST) φωτοκυττάρων  

K1-K2 Σύνδεση βοηθητικών φώτων 

K3 Κινητήρας 1 - ΑΝΟΙΓΜΑ 

K4 Κινητήρας 1 - ΚΟΙΝΟ 

K5 Κινητήρας 1 - ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

K6 Κινητήρας 2 - ΑΝΟΙΓΜΑ 

K7 Κινητήρας 2 - ΚΟΙΝΟ 

K8 Κινητήρας 2 - ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

K9-K10 Σύνδεση φάρου 230V 

N ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230V 

L ΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230V 

 
  



 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΕΚΤΗ  

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

 

 

Ο προγραμματισμός των τηλεχειριστηρίων γίνεται ως εξής: 

Πιέζουμε μία φορά στιγμιαία  το πλήκτρο PROG.RX και βλέπουμε ότι ακριβώς δίπλα ανάβει ένα 

κόκκινο led. Αμέσως μετά πιέζουμε για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε από 

το τηλεχειριστήριο και το αφήνουμε. Μόλις σβήσει το led το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση. Την ίδια 

διαδικασία ακολουθούμε για κάθε τηλεχειριστήριο που θέλουμε να προσθέσουμε.  

 
 

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
 

Διακόπτουμε την τροφοδοσία του πίνακα. Στη συνέχεια, και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 

PROG.RX, επαναφέρουμε την τροφοδοσία. Μόλις ανάψει το led, αφήνουμε το πλήκτρο PROG.RX. Όλα τα 

τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί. 

  



 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ V2 DFN (ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
 
 
* Σε περίπτωση που υπάρχει γέφυρα μεταξύ των L6 & L8, την αφαιρούμε για να λειτουργήσουν τα 
φωτοκύτταρα.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ BENINCA PUPILLA 
 

* Σε περίπτωση που υπάρχει γέφυρα μεταξύ των L6 & L8, την αφαιρούμε για να λειτουργήσουν τα 
φωτοκύτταρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ V2 SENSIVA-XS 
 

* Σε περίπτωση που υπάρχει γέφυρα μεταξύ των L6 & L8, την αφαιρούμε για να λειτουργήσουν τα 
φωτοκύτταρα. 
 
  



 
 

DIP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

 

Προειδοποίηση 
φάρου 

ON Ανενεργή Ο φάρος ενεργοποιείται με το ξεκίνημα του μοτέρ. 

Ο φάρος ενεργοποιείται 2 δευτερόλεπτα πριν το ξεκίνημα του μοτέρ. OFF Ενεργή 

2 
Αυτόματο 

κλείσιμο 

ON Ενεργό Η πόρτα κλείνει αυτόματα μετά από το χρονικό διάστημα που ορίζεται από 

το trimmer PAUSE. 

PAUSE Η πόρτα παραμένει ανοικτή μέχρι να δοθεί η επόμενη εντολή START 
 

OFF Ανενεργό 

3 
Εντολή START 

κατά το άνοιγμα 

ON Μη αποδεκτή  Κατά το άνοιγμα της πόρτας αγνοείται οποιαδήποτε εντολή START 

OFF Αποδεκτή Η εντολή START εκτελείται κανονικά κατά το άνοιγμα. 

4 Εντολή START 

ON Ενεργό Εντολή START κατά το άνοιγμα κλείνει το ρολό, ενώ κατά το κλείσιμο  ανοίγει, 

και στις δύο περιπτώσεις χωρίς να σταματήσει πρώτα. 

OFF Ανενεργό Βηματική λειτουργία ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ-ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ 

5 Επιβράδυνση 

ON Ενεργή Κατά το τέλος ανοίγματος ή κλεισίματος της πόρτας, ο κινητήρας επιβραδύνει 

για να επιτευχθεί πιο ομαλό κλείσιμο. 
Δεν συνίσταται για ιδιαίτερα μεγάλες ή βαριές πόρτες. 

OFF Ανενεργή 

6 Ομαλή εκκίνηση 
ON Ενεργή Στην αρχή κάθε ανοίγματος ή κλεισίματος της πόρτας, ο κινητήρας ξεκινά με 

τη μέγιστη ισχύ. OFF Ανενεργή 

7 Anti-slip 

ON Ανενεργό Ο χρόνος που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο θα είναι πάντα η 

τιμή που ρυθμίζεται από το trimmer WORK, ακόμη και αν η προηγούμενη 

λειτουργία έχει διακοπεί πριν παρέλθει αυτός ο χρόνος 

OFF Ενεργή Όταν μία λειτουργία ανοίγματος (ή κλεισίματος) διακόπτεται πριν παρέλθει 

ο ρυθμισμένος χρόνος (για παράδειγμα λόγω αντιστροφής από ένα 

µμηχανισμό ασφαλείας ή εντολής Start) η διάρκεια του ακόλουθου 

κλεισίματος (ή ανοίγματος) δεν θα είναι όσο ο ρυθμισμένος χρόνος από το 

trimmer WORK, αλλά θα είναι ίσος µε τον χρόνο που παρήλθε µε επί πλέον 

ένα μικρό συμπληρωματικό χρόνο για να αντισταθμίσει την αδράνεια της 

πόρτας 

8 Φωτοκύτταρα 

ON Πάντα ενεργά 
Ενεργοποίηση των φωτοκύτταρων κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο προκαλεί 
το σταμάτημα του ρολού. Μόλις ελευθερωθούν, η πόρτα ανοίγει εντελώς. 

OFF 
Ενεργά ΜΟΝΟ στο 

κλείσιμο 
Ενεργοποίηση των φωτοκύτταρων κατά το άνοιγμα αγνοείται. Κατά το 
κλείσιμο, προκαλεί το πλήρες άνοιγμα του ρολού. 

9 
Έλεγχος 

φωτοκύτταρων 

ON  Ενεργός 
Ο πίνακας εκτελεί έλεγχο καλής λειτουργίας των φωτοκύτταρων πριν από 
κάθε έναρξη ανοίγματος ή κλεισίματος. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το 
ρολό δεν θα κινηθεί και ο φάρος θα ανάψει για 8 δευτερόλεπτα 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε σωστά το ΤΧ φωτοκύτταρο. OFF Ανενεργός 

10 
Τύπος άκρου 
ασφαλείας 

ON 
Πιεσοστατικό 
άκρο ασφαλείας 

Επιλογή αν υπάρχει εγκατεστημένο πιεσοστατικό άκρο ασφαλείας με 
τερματική αντίσταση 8.2kΩ. 

OFF 
Τυπικό ή οπτικό 
άκρο ασφαλείας  

Επιλογή αν υπάρχει τυπικό άκρο ασφαλείας κλειστής επαφής (NC) ή οπτικό 
άκρο. 

11 Άκρο ασφαλείας 

ON Πάντα ενεργό 

Ενεργοποίηση του άκρου ασφαλείας κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο 
προκαλεί το σταμάτημα του ρολού  
Το αυτόματο κλείσιμο ματαιώνεται. 

OFF 
Ενεργό ΜΟΝΟ στο 

κλείσιμο 

Ενεργοποίηση του άκρου ασφαλείας κατά το άνοιγμα αγνοείται. Κατά το 
κλείσιμο, προκαλεί το πλήρες άνοιγμα του ρολού. 
Το αυτόματο κλείσιμο ματαιώνεται. 

12 
Έλεγχος άκρου 

ασφαλείας 

ON Ενεργός 
Ο πίνακας εκτελεί έλεγχο καλής λειτουργίας του άκρου ασφαλείας πριν από 
κάθε έναρξη ανοίγματος ή κλεισίματος. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το 
ρολό δεν θα κινηθεί και ο φάρος θα ανάψει για 8 δευτερόλεπτα. 
Μην ενεργοποιείτε τον έλεγχο αν το άκρο ασφαλείας δεν διαθέτει την 
συγκεκριμένη δυνατότητα. 

OFF Ανενεργός 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (DIP SWITCHES) 
Εντολή START: οποιαδήποτε εντολή δεχθεί ο πίνακας μέσω τηλεχειριστηρίου ή μέσω της επαφής START1 (L3). 

 


